
Mieszad³a zatapialne wywo³uj¹ce strumieniowe
mieszanie medium s¹ stosowane g³ównie w
oczyszczalniach œcieków. Przewidziane s¹ do
wprawiania w ruch cieczy, ujednoradniania jej
sk³adu, zapobiegania sedymentacji, wywo³ania
okreœlonego kierunku przep³ywu oraz cyrkulacji
c i e c z y w z b i o r n i k a c h , r o w a c h
i kana³ach. Wykorzystuje siê je tak¿e czêsto
w komorach napowietrzania œcieków jako

wspomaganie dla intensyfikacji absorpcji tlenu.

MIESZAD£A ŒMIG£OWE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
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3-³opatkowe œmig³a mieszade³ produkcji METALCHEM-WARSZAWA cechuj¹ siê wysok¹
sprawnoœci¹ hydrauliczn¹ i posiadaj¹ zdolnoœæ samooczyszczania.

Wszystkie mieszad³a mog¹ byæ wyposa¿one dodatkowo w pierœcieñ os³onowy wzmacniaj¹cy
hydrauliczny efekt mieszania.

Silnik do napêdu bezpoœredniego o liczbie biegunów od 4 do 8, do pracy ci¹g³ej S1
i uzwojeniach klasy F, posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeñ stojana oraz
wy³¹cznik wilgotnoœciowy. Wyklucza to mo¿liwoœæ uszkodzenia silnika w przypadku
przeci¹¿enia lub dostania siê wilgoci do jego wnêtrza.
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Silnik uszczelniony jest podwójnym
u s z c z e l n i e n i e m m e c h a n i c z n y m
w komorze olejowej.

Mieszad³a zatapialne s¹ przewidziane do
pracy w cieczach o maksymalnej
temperaturze 40 C, przy zanu¿eniu do
g³êbokoœci 10m.

Mieszad³o standardowo wyposa¿one jest
w kabel w os³onie neoprenowej o d³ugoœci
10m.
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KOD OZNACZENIA TYPU MIESZAD£A ŒMIG£OWEGO

MM - 15 6 P

1 2 3 4

1 - Mieszad³o œmig³owe produkcji “METALCHEM-WARSZAWA Spó³ka Akcyjna”
2 - Moc silnika w kW (z uwzglêdnieniem jednego miejsca po przecinku)
3 - Liczba biegunów silnika (wskazuje na prêdkoœc obrotow¹)
4 - Pieœcieñ (brak oznaczenia oznacza brak pierœcienia)

Mieszad³o œmig³owe o mocy 2,2 kW, z silnikiem 6 biegunowym z pierœcieniem os³onowym.
PRZYK£AD OZNACZENIA : MM - 2 2 6 P



Zestawy instalacyjne
Dla dostosowania siê do ró¿norodnych potrzeb
klientów oferujemy ró¿ne wersje instalacyjne
z a b u d o w y m i e s z a d e ³ w z b i o r n i k a c h :

- mieszad³o zawieszane nastawne,
stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane
wahliwie do pionowej œciany umo¿liwia nastawê
kierunku strumienia:
- w p³aszczyŸnie poziomej : +/- 70
- w p³aszczyŸnie pionowej:  +/- 30

- mieszad³o zawieszane nastawne
podparte na dnie, stosowane w zbiornikach
krytych lub otwartych
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MZN

MZND
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z pomostami, mocowane
wahliwie do pionowej œciany luku monta¿owego
lub pomostu oraz do dna zbiornika, umo¿liwia
nastawê kierunku strumienia:
- w p³aszczyŸnie poziomej : +/- 70
- w p³aszczyŸnie pionowej:  +/- 30
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MPN-H

MPN-V

- mieszad³o przytwierdzane
nastawne, stosowane w zbiornikach
otwartych, mocowane sztywno do
poziomej œciany korony zbiornika,
umo¿liwia nastawê kierunku strumienia:
- w p³aszczyŸnie poziomej : +/- 30
- w p³aszczyŸnie pionowej:  +/- 30

- mieszad³o przytwierdzane
nastawne, stosowane w zbiornikach
otwartych lub otwartych z pomostami,
mocowane sztywno do pionowej œciany
luku monta¿owego lub pomostu,
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umo¿liwia nastawê kierunku strumienia:
- w p³aszczyŸnie poziomej : +/- 30
- w p³aszczyŸnie pionowej:  +/- 30
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METALCHEM-WARSZAWA Spó³ka Akcyjna
ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa
www.metalchemsa.com.pl

Centrala: +48 22 837 12 70
Sekretariat: +48 22 836 07 61
Fax: +48 22 836 89 50

Mieszad³o
Moc
[kW]

n
[obr/min]

I
[A]

F
[N]

1 MM-116

2 MM-116P

3 MM-118

1,1 945 2,9
190

230

4 MM-118P
1,1 705 3,4

190

250

5 MM-156

6 MM-156P
1,5 945 3,9

330

400

7 MM-226

8 MM-226P
2,2 930 5,9

390

470

9 MM-304

10 MM-304P
3,0 1415 6,6

450

510

11 MM-404

12 MM-404P
4,0 1415 9,2

630

770


