ostosowany do zaczepoéw produkcji METALCHEM-WARSZAWA

Kotnierz do zaczepu ZP150 na KS150L

Kotnierz do zaczepuZP100 na KS100

METAL

i

HARAKTERYSTYKA OGOLNA

ompy MSK2-90 przeznaczone s

anitarnych, przemystowych, a takze
ajdujg zastosowanie inst
zyszczalniach i przepompowniach sciekéw oraz wszelkieg Z3
jwodnieniach.
zelot swobodny przez kanat wirn ’fs.iych o}
pewnia bezproblemowg wspoétprace z ruroc
150, Dn200 i wiekszych.
py posiadajg ogranicznik temperatury w t
jana silnika oraz wytgcznik wilgotnosciowy. Elem
zliwos¢ uszkodzenia silnika w przypadku przeci
ilgoci do jego wnetrza.
ik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego poc
zelnieniem mechanicznym w komorze olejowej. -
pa w standardzie wyposazona jest w kabel w ostonie nec
gosci 10m. -

RUNKIPRACY

DS¢ $ciekow do 1100 kg/m3
eratura ttoczonego medium do 40°C
ymalna ilos¢ w’faczerlﬁ do20/h

®

Pompy at Dialne

Kolano Typ
sprzegajace wirnika

| KS100 2- kanatowy
| KS100
KS100 2- kanatowy
KS150L 2- kanatowy
KS150L 2- kanatowy
KS150L 2- kanatowy

KS150L 2- kanatowy

2- kanatowy

!.

vl A ———— —

Sredni gwiazda-tréjkat

kabel 10m dla pomp powyzej

METALCHEM-WARSZAWA Spétka Akcyjna
ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa
www.metalchemsa.pl

Centrala:
Sekretariat:
Fax:
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Pompa MSK2-90-18;-26;-44
zawieszona na kolanie sprzegajacym KS100

Pompa MSK2-90-124;-154;-184;-224
zawieszona na kolanie sprzegajacym KS150L

ompa| A B |Cksio| D E F G H 1 l2 Puin

18 710 694 845 265 440 550 325 500 166 195 500

710 694 845 265 440 550 325 500 166 195 500

710 694 845 265 440 550 325 500 166 195 500
A B |Ckstwsol| D E F G H 1 I2 Puin
1047 986 1144 507 760 877 574 822 225 305 800

1047 986 | 1144 507 760 877 574 822 225 305 800

1047 986 | 1144 507 760 877 574 822 225 305 800

1047 986 | 1144 507 760 877 574 822 225 305 800

OWANE MATERIALY

a, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajgca - zeliwo ZL200, ZL250.
stal nierdzewna.

czne - stal nierdzewna.

kowe jednorzedowe, kulkowe dwurzedowe skosne.

mechaniczne czotowe podwadjne.

rnicza epoksydowa.

OMP 400V /50Hz

SCZNORMAMI

2548 CLASSB
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M-WARSZAWA Spoétka Akcyjna Centrala:
7a, 01-259 Warszawa Sekretariat:
msa.pl Fax:

+48 22 837 12
+48 22 836 07
+48 22 836 89
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