METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

S2P-448,
STRUMIENICE S2P.545,

NAPOWIETRZAJACE S2P-74S,
RAKTERYSTYKA OGOLNA S2P-94S,

ienice sg urzgdzeniami stuzgcymi do natleniania i mieszania sciekéw w procesach biologicznego
ze w procesach odbudowy biologicznej wszelkiego rodzaju wéd gdzie wymagane jest napowietrz
ienice wytwarzajgc silny strumien mieszanki cieczy i pecherzykéw powietrza stwarzajg szczegol
nki transferu tlenu oraz przeciwdziatajg sedymentacji osadéw.

TECHNICZNE WYDAJNOSC T

180

S2P-44 | S2P-54 | S2P-74 | S2P-94 | S2P-114 ol \
py MSK1-80-44 | MSK1-80-54| MSK1-80-74 | MSK1-80-94 MSK1-80-114 \
160
oy [kW ] 40 55 75 9,2 11,0 o \
_ min| 0,8 08 08 0,8 08 .
nie[ m] 140
max| 4,5 45 5,0 5,0 5,0 0 \ |\
mieszania [ m3/h ] 125 135 175 190 210 o NN
tienu max [kgO,/h] | 7.4 985 | 1352 | 1813 | 2223 ol N\
iaéémax[kgOQ/kWh] 1,76 1,79 1,80 197 | 202 | _ 100 \\
S N
N 90
s | 200 210 218 225 230 | § \ | N\
. = 80 AV =
dzenia[kg] PZ | 205 215 223 230 235 | 2 AN\
ZN| 255 265 273 280 285 | 5 .1 NN
2 ~—
§ 50 \\
3 40
8
g 30
o
- 20
10

0 1 2 3
Gilebokos¢ zanurzenia [m]

TRANSFER TLE

25

/

7

15 7
P
/
gl

10

4
v
llo$¢ zaabsorbowanego tlenu [kgO2/h]

ANE MATERIALY

0 Z|_200, ZL 250. Glebokosé zanurzenia [m]
, konstrukcje wsporcze - stal nierdzewna.

nty ztgczne - stal nierdzewna.

\VC.

icza epoksydowa.



| T M
l T {
\

162 =}
S2P-44S;-54S; -74S; -94S; -114S
PVC75

221
H -
A B
i J i
hn T i)
Wy U
P2l .
.
[ I 1L
v
1650

umienica S2P-44PZ;-54PZ; -7T4PZ; -94PZ; -114PZ

Hzb.

65

55

Hmax ~4500 Wysokos¢ zb
od 2,3 mdo
8
4
T
=t |
7/
Hmin
]
[ |
1‘ ‘I V ‘\
. i | il
P it ///,/’ =
: \\\ﬁ— % i < &
/I e 1

1927

Strumienica S2P-44ZN;-54ZN; -74

ETALCHEM-WARSZAWA Spétka Akcyjna

I. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa
ww.metalchemsa.pl

Centrala: +
Sekretariat: +
Fax: +



