
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

WARUNKI PRACY

Pompy MSV-15 przeznaczone s¹ do pompowania œcieków sanitarnych
i przemys³owych. Znajduj¹ zastosowanie w instalacjach
kanalizacyjnych, oczyszczalniach i przepompowniach œcieków.
Wysokie podnoszenie pozwala stosowaæ je w kanalizacjach
wysokociœnieniowych o ma³ych przekrojach, jednak ze wzglêdu na
ma³y przelot pod wirnikiem 12-15mm konieczne jest stosowanie krat
koszowych lub innego rodzaju sit na nap³ywie do przepompowni.
Pompy posiadaj¹ ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeñ
stojana silnika oraz wy³¹cznik wilgotnoœciowy. Elementy te wykluczaj¹
mo¿liwoœæ uszkodzenia silnika w przypadku przeci¹¿enia lub dostania
siê wilgoci do jego wnêtrza.
Silnik uszczelniony jest od strony zespo³u pompowego podwójnym
uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
Pompa w standardzie wyposa¿ona jest w kabel w os³onie neoprenowej
o d³ugoœci 10m.

Gêstoœæ œcieków do 1100 kg/m
Temperatura t³oczonego medium do 40°C
Maksymalna iloœæ w³¹czeñ do 25/h
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Wirnik Vortex Przelot swobodny

Œcieki sanitarne i przemys³owe

Pompy zatapialne
MSV-15

15

METALCHEM-WARSZAWA Spó³ka Akcyjna
ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa
www.metalchemsa.pl

Centrala: +48 22 837 12 70
Sekretariat: +48 22 836 07 61
Fax: +48 22 836 89 50

1

2

3
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe silnika
W tym 7kg stanowi zaczep pompy i kabel 10m

Dla pomp MSV-15-72; -92 - 112 Qn jest wartoœci¹ maksymaln¹, a Hn wartoœci¹ minimaln¹

Dla pomp do 4,0kW rozruch bezpoœredni dla pomp od 5,5kW w górê rozruch poœredni gwiazda-trójk¹t
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92 9,2 2920 10,0 35,0 16,8 0,89 15 KS80H Vortex 16388

7,5 2920 11,4 26,0 13,9 0,88 15 KS80H Vortex 15788

32 3,0 2845 6,0 20,0 6,6 0,82 12 Vortex 6681

22 2,2 2855 5,2 15,5 4,7 0,82 12 KS65, KS80 Vortex 6483

12 1,5 2835 5,0 9,5 3,2 0,83 12 KS65, KS80 Vortex 6281

112 11,0 2920 10,0 40,0 20,3 0,89 15 KS80H Vortex 17088

52 5,5 2890 11,1 17,3 10,7 0,86 15 KS80H Vortex 15086

KS65, KS80

Z
[A]

PS
2

4-6,3

4-6,3

6,3-10

10-16

14-20

18-25

25

1

2

3

4

5

6

7

Lp.

Ko³nierz dostosowany do zaczepu produkcji METALCHEM-WARSZAWA
Mo¿liwe inne wersje wykonania ko³nierza pompy wg ¿yczenia zamawiaj¹cego.

Ko³nierz do zaczepu na KS65, KS80 i KS80H
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ZASTOSOWANE MATERIA£Y
Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzêgaj¹ca - ¿eliwo ¯L200, ¯L250.
Wa³ pompy - stal nierdzewna.
Elementy z³¹czne - stal nierdzewna.
£o¿yska - kulkowe jednorzêdowe.
Uszczelnienie mechaniczne czo³owe podwójne.
Pow³oka lakiernicza epoksydowa.

SILNIKI POMP 400V / 50Hz

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI

Klasa izolacji F

ISO 9908
ISO STANDARD 2548 CLASS B

* Jednakowe wymiary dla KS65 i KS80

Pompa MSV-15

zawieszona na kolanie sprzêgaj¹cym KS65 lub KS80
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Pompa MSV-15

zawieszona na kolanie sprzêgaj¹cym KS80H

AB C

D

E

F

2
1

03
7
7

Dn80

f f160- 180

f48

f220

I2
I1

8 otw. 18f

3 otw. 20f

167 G

H

2
2
0

71

I -   KS65-Dn65  KS80-Dn80

II -  KS65 ( 145- 160)  KS80 ( 160- 180)f f f f
III - KS65- 200  KS80- 220f f
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Pompa A B CKS65* CKS80HLp. E FKS65*
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Legenda
H - wysokoœæ podnoszenia pompy
Q - wydajnoœæ pompy
P - moc pobierana z sieci


