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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

WARUNKI PRACY

Pompy MSV-80 przeznaczone s¹ do pompowania œcieków sanitarnych
i przemys³owych. Znajduj¹ zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach
i przepompowniach œcieków.
Pompy posiadaj¹ ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeñ stojana silnika oraz
wy³¹cznik wilgotnoœciowy. Elementy te wykluczaj¹ mo¿liwoœæ uszkodzenia silnika
w przypadku przeci¹¿enia lub dostania siê wilgoci do jego wnêtrza. Silnik uszczelniony jest
od strony zespo³u pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze
olejowej.
Pompa w standardzie wyposa¿ona jest w kabel w os³onie neoprenowej o d³ugoœci 10m.

Gêstoœæ œcieków do 1100 kg/m
Temperatura œcieków do 40°C
Maksymalna iloœæ w³¹czeñ do 25/h

³

Ko³nierze dostosowane do zaczepów produkcji METALCHEM-WARSZAWA

Ko³nierz do zaczepu na KS80 Ko³nierz do zaczepu na KS100

Przek³adka do zaczepu na KS150

Inne wersje zabudowy i przy³¹czenia pomp

Wszystkie dostêpne opcje zabudowy pomp wolnostoj¹cych na podstawach i koszach oraz
ze z³¹czami pod wê¿e gumowe lub stra¿ackie typu Storz opisane s¹ na karcie katalogowej
dotycz¹cej ogólnych w³aœciwoœci pomp zatapialnych produkcji METALCHEM-WARSZAWA.

Pompa

Podstawa do pompy

Kosz ssawny

Z³¹cze do wê¿a

gumowego 80f

Wirnik Vortex Przelot swobodny

Œcieki sanitarne i przemys³owe

Pompy zatapialne
MSV-80 4-biegunowe
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Dla pomp M i H wartoœæ Qn jest wartoœci¹ maksymaln¹ a Hn wartoœci¹ minimaln¹ (nie dotyczy 14M i 14H)
Dla pomp do 4,0kW rozruch bezpoœredni dla pomp od 5,5kW  rozruch poœredni  gwiazda-trójk¹t
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe silnika W tym 7kg stanowi zaczep pompy na kolano K 80 i KS100 i kabel 10m.S
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44 4,0 1415 17,2 11,3 9,2 0,78 80 KS80, KS100 Vortex 9681

34 3,0 1415 15,0 9,5 6,6 0,81 80 KS80, KS100 Vortex 8681

14H 1,5 1410 9,0 7,0 3,4 0,78 80 KS80 Vortex 5879

14M 1,1 1405 8,0 4,8 2,7 0,80 80 KS80 Vortex 5877

14L 1,11 1405 6,3 4,0 2,7 0,80 80 KS80 Vortex 5777

54 5,5 1425 22,0 10,0 11,3 0,84 80 KS100 Vortex 14285

74 7,5 1425 24,0 14,0 14,6 0,85 80 KS100 Vortex 15489

9,2 1455 27,0 14,0 18,5 0,82 80 KS100 Vortex 16187

124H 12,5

80 KS150H Vortex

124L 12,5 80 KS150H Vortex

154H

15,0
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184H 18,0
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224M 22,0

40

80 Vortex

224H 22,0

40

80 KS150H Vortex

24 2,2 1410 11,0 8,7 5,2 0,78 80 KS80 Vortex 6178
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80 Vortex
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0,85

0,85

34,0 15,7
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34,0 28,5
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34,0 34,0

11,0 1450 30,0 15,0 22,0 0,83 80 KS100 Vortex 16687114 25
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Pompa MSV-80

zawieszona na kolanie sprzêgaj¹cym KS80
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Pompa MSV-80

zawieszona na kolanie sprzêgaj¹cym KS100
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Pompa MSV-80

zawieszona na kolanie sprzêgaj¹cym KS150H
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* Pompy MSV-80-34 i -44 maj¹ opcjonalnie zaczep do zawieszenia na kolanie 80 wtedy P -100KS MIN

ZASTOSOWANE MATERIA£Y SILNIKI POMP 400V / 50Hz

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI

Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzêgaj¹ca - ¿eliwo ¯L200, ¯L250.
Wa³ pompy - stal 3H13, 4H13;
Elementy z³¹czne - stal nierdzewna.

£o¿yska - kulkowe jednorzêdowe (Z), kulkowe dwurzêdowe skoœne.
Uszczelnienie mechaniczne czo³owe podwójne (wêglik krzemu).
Pow³oka lakiernicza epoksydowa

Klasa izolacji F

PN/M-44015-PN-ISO 9908 : 1996
ISO STANDARD 2548 CLASS B

Pompa A B CKS80 CKS100Lp. E FKS80
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Legenda
Pompy L
Pompy M
Pompy H
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